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※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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１ - ２　笑い防止形引留クランプ （ARC形）

トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。



14 15

866

トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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１ - ３　PF型引留クランプ
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543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。
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トップに戻る

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。

543212
タイプライターテキスト
※2025年4月1日以降本体部分については製造中止。　ジャンパソケットのみ製造継続。



 1 - ４　保護板
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 1 - ５　ジャンパ分岐装置
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1 - ６　圧縮形直線スリーブ
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S
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1 - ７　圧縮形ジャンパスリーブ
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	 1	-	８　圧縮形補修スリーブ
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トップに戻る



 １ - ９　圧縮形T形スリーブ
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トップに戻る
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トップに戻る



 １ - １０　圧縮形L形スリーブ
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 １ - １１　圧縮形三方分岐スリーブ
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 １ - １２　圧縮形開閉ジャンパスリーブ
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29 55
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 １ - １３　圧縮形開閉T形スリーブ
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320

299

266
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95 48 23

70

スリーブ
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１ - １４　端末金具
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2. 楔形引留クランプ

２ - １　MAT形

２ - ２　MBT形
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4

350
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トップに戻る
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トップに戻る
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楔形引留クランプ（略号MAT-CA）
（AC用）

トップに戻る
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MBT
MBT
MBTMBT

17040MC 45/4.8 7/3.2 38.4810
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トップに戻る



両くさび形引留クランプ用電動押込機について 
 

押押込込機機のの電電動動化化にによよりり施施工工性性をを向向上上しし作作業業者者のの負負担担をを軽軽減減  

  

仕仕  様様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※上上記記仕仕様様にに合合致致すすれればば各各社社メメーーカカ様様ののポポンンププもも使使用用可可能能でですす。。  

  異異ななるる油油種種のの作作動動油油をを使使用用すするる場場合合、、製製品品のの品品質質保保証証ははししかかねねまますす。。  

ポポンンププをを傾傾けけてて使使用用ししたた場場合合、、作作動動油油がが給給油油口口かからら漏漏れれるる可可能能性性ががあありりまますす。。  

水水平平ににししててごご使使用用くくだだささいい。。  

  

特特  徴徴  

 

・押ボタンを押すだけで押込可能(ボタンを離すことで停止) 
 

・押込荷重 150kN の場合、フル充電で 3300 回回以以上上押込可能 
 

・押込所要時間は 50 秒程度 
 

・リモコンにより遠隔操作可能(コード長：3m) 

 
  

施施工工用用ババッッググ  

・持手部分にロープ等を掛けて施工可能 
 

・操作リモコン収納ポケット付き 

手手動動押押込込機機ポポンンププ  

最高使用圧力(高圧) ：70MPa 

      (低圧) ： 2MPa 

吐出口径 Rc     ：3/8 

作動油     ：ISO VG32 

概略質量  ：7.1kg 

最高使用圧力(高圧) ：70MPa 

      (低圧) ： 2MPa 

吐出口径 Rc     ：3/8 

作動油     ：ISO VG32 

概略質量(電池パック含む) ：9.0kg 

電電動動押押込込機機ポポンンププ  
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現行品 分離形

センタピンの抜け防止として先端を本
体内側からカシメる構造であるため、
センタピンは後に外すことができなく、
連結板の交換は不可能。

センタピンを外側に引張ながら回転さ
せセンタピンを外す事で連結板の交換
を可能にする。また、センタピンの先
端に「抜け防止」がなされる構造であ
る。

1通常の両くさびクランプは構造上連結板の交換は不可能でしたが「鋼部品分離形」は
連結板が取り替え可能となり、当該部分含む鋼部品全て交換可能な構造です。

「鋼部品分離形」両くさび形引留クランプ（MBT形）について 両くさび形引留クランプ用電動押込機について 
 

押押込込機機のの電電動動化化にによよりり施施工工性性をを向向上上しし作作業業者者のの負負担担をを軽軽減減  

  

仕仕  様様  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※上上記記仕仕様様にに合合致致すすれればば各各社社メメーーカカ様様ののポポンンププもも使使用用可可能能でですす。。  

  異異ななるる油油種種のの作作動動油油をを使使用用すするる場場合合、、製製品品のの品品質質保保証証ははししかかねねまますす。。  

ポポンンププをを傾傾けけてて使使用用ししたた場場合合、、作作動動油油がが給給油油口口かからら漏漏れれるる可可能能性性ががあありりまますす。。  

水水平平ににししててごご使使用用くくだだささいい。。  

  

特特  徴徴  

 

・押ボタンを押すだけで押込可能(ボタンを離すことで停止) 
 

・押込荷重 150kN の場合、フル充電で 3300 回回以以上上押込可能 
 

・押込所要時間は 50 秒程度 
 

・リモコンにより遠隔操作可能(コード長：3m) 

 
  

施施工工用用ババッッググ  

・持手部分にロープ等を掛けて施工可能 
 

・操作リモコン収納ポケット付き 

手手動動押押込込機機ポポンンププ  

最高使用圧力(高圧) ：70MPa 

      (低圧) ： 2MPa 

吐出口径 Rc     ：3/8 

作動油     ：ISO VG32 

概略質量  ：7.1kg 

最高使用圧力(高圧) ：70MPa 

      (低圧) ： 2MPa 

吐出口径 Rc     ：3/8 

作動油     ：ISO VG32 

概略質量(電池パック含む) ：9.0kg 

電電動動押押込込機機ポポンンププ  
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トップに戻る
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3. プレホームアーマロッド

３ - １　一般形

３ - ２　結束形

トップに戻る



86 87

トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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4.　圧縮端子

 ４ - １　単導体用

 ４ - ２　複導体用

トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

96

※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

433

98

※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

246

トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

140

126
14

433

362

30314
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

トップに戻る
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※　表面、銀めっきのものも製作致します。

102

※　表面、銀めっきのものも製作致します。

トップに戻る
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※　表面、銀めっきのものも製作致します。
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※　表面、銀めっきのものも製作致します。

トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

88 400 26.0

23.0

21.0

106

※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

140 88 26 418 26

トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

5.　ダンパ

 ５ - １　ダブルトーショナルダンパ

 ５ - ２　複導体用トーショナルダンパ

 ５ - ３　クリスマスツリー型ダンパ

トップに戻る
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6

5

109

5

注　1個目の取付位置がアーマロッド上、もしくはアーマロッド端部にダンパ重錘が接触する位置になる場合、
（1）アーマロッド巻付端部より20㎝の所に1個目を取り付ける。
（2）2個目以降は、正規の取付間隔にて取り付ける。

トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る



6.　スペーサ

 ６ - １　２導体スペーサ

 ６ - ２　３導体スペーサ

 ６ - ３　４導体スペーサ

 ６ - ４　６導体スペーサ

 ６ - ５　８導体スペーサ
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2導体用ボルトレススペーサ
（環境配慮型）

119

トップに戻る
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トップに戻る
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2導体用ルーズスペーサ（軽量型）

123

トップに戻る
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4導体用SP型ボルトレススペーサ（NLS型）

125

※　ルーズクランプの対角配置も製作致します。

トップに戻る
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4導体用ルーズスペーサ（軽量型）
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る



7.　ポリマーがいし

 ７ - １　本線用ポリマーがいし

 ７ - ２　ジャンパ支持用I吊りポリマーがいし

 ７ - ３　ジャンパ支持用V吊りポリマーがいし
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トップに戻る
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8.　ジャンパ線補強装置

トップに戻る
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9.　接地関係

 ９ - １　被接地金具

 ９ - ２　架空地線用ボンドワイヤ

 ９ - ３　接地シート

 ９ - ４　クロフィート

トップに戻る
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トップに戻る
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一般用接地金具
（HDCC用）
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る



10.　OPGW用付属品

 １０ - １　OPGW用くさび形引留クランプ

 １０ - ２　OPGW用クリート
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トップに戻る
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トップに戻る



11.　雷関係

 １１ - １　かみなり番
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トップに戻る



12.　SPロック
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トップに戻る
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トップに戻る
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13.　測定機器類

 １３ - １　低抵抗測定器
  （Mr. LowⅡ）

 １３ - ２　電線挿入検査器
  （Mr. YoungⅡ）

トップに戻る
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トップに戻る



14.　工具類

 ナオーラ
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15.　委託試験
	 振動測定、気象観測、圧縮接続管の劣化調査等を承ります。

16.　その他

 １６ - １　メガリングフィルタ

 １６ - ２　PGクランプ

 １６ - ３　バイパス装置

トップに戻る
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トップに戻る
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PGクランプ

トップに戻る
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トップに戻る



1.

2.

3.

4.

5.

圧縮型接続管

圧縮端子

SＰ式分岐クランプ

変電用スペーサ

接地関係

変 電 編



1.　圧縮形接続管

 １ - １　圧縮形引留クランプ

 １ - ２　圧縮形ジャンパスリーブ

 １ - ３　圧縮形T形スリーブ

 １ - ４　圧縮形L形スリーブ

 １ - ５　圧縮形三方分岐スリーブ （Y形、Y形）

 １ - ６　圧縮形特殊形状スリーブ （ZS形、ZD形）

 １ - ７　圧縮形開閉ジャンパスリーブ

 １ - ８　圧縮形開閉T形スリーブ

 １ - ９　端末金具
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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トップに戻る
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0

50

50

50

330

290

290
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29

トップに戻る
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トップに戻る
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2.　圧縮端子

 ２ - １　単導体用

 ２ - ２　複導体用

 ２ - ３　３導体用

トップに戻る



207

※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

208

※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

銅厚めっき後
表面スズめっき

銅厚めっき後
表面スズめっき

トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

銅厚めっき後
表面スズめっき

銅厚めっき後
表面スズめっき
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

銅厚めっき後
表面銀めっき

銅厚めっき後
表面銀めっき

トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

銅厚めっき後
表面銀めっき

銅厚めっき後
表面銀めっき
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面スズめっき

銅厚めっき後
表面スズめっき

銅厚めっき後
表面スズめっき
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

銅厚めっき後
表面銀めっき
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

銅厚めっき後
表面銀めっき

銅厚めっき後
表面銀めっき
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トップに戻る
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※　接触面、めっきなしのものも製作致します。

銅厚めっき後
表面銀めっき

（略号WTM-TA24）

3.　SP式分岐クランプ

 ３ - １　SP式T分岐

 ３ - ２　SP式L分岐

トップに戻る



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SP式T形分岐クランプ（ST-1型） SP式開閉T形分岐クランプ（ST-3型）
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SP式開閉T形分岐クランプ（ST-3型）
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SP式WT形分岐クランプ（WST-1型） SP式WWT形分岐クランプ（WWT-1A型）
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SP式WWT形分岐クランプ（WWT-1A型）
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  SP式L形分岐クランプ（SL-1型）
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SP式L形分岐クランプ（SL-1型） SP式WL形分岐クランプ（WSL-1型）
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4.　変電用スペーサ

 ４ - １　２導体スペーサ
  ●一般形
  ●耐コロナ形
  ●ロッド式
  ●蝶番ロッド式
  ●接地用

 ４ - ２　３導体スペーサ

  ●水平配列
  ●三角配列
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230

5.　接地関係

 ５ - １　被接地金具
	 ※220kV以上	接地用スペーサの御使用をおすすめ致します。
	 ※HDCC	（硬銅より線）用は送電編を御参照下さい。

 ５ - ２　接地用スペーサ
	 	 P.228を御参照下さい。

トップに戻る
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29

12.6
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393

325

281

233

189

156

126

  99.7

  76.7

  60.5

  48.7

  39.4

  31.1

  23.6

  19.2

  14.5

  11.4

    8.71

    5.64

    3.20

    2.23

    1.43

    0.81

    0.56

    0.36

KN
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KN

6

90.1

77.6

69.8

58.7

48.7

38.0

28.6

21.6

17.9

14.5

11.4

  8.71

244
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径

mm

径の
許容差

mm

引張強さ

MPa

伸び

％

導電率

％

ねじり
回数

回

アルミ特性 線膨張係数
× 10－6℃－1 参考

最小アル
ミ厚さ　
mm

巻付け 15 ～
230℃

230 ～
290℃

標準アル
ミ厚さ　
mm

断面積
mm2

質量
kg/km

引張荷重
N

電気抵抗
Ω /km

2.6 ±0.05 1030 1.5 13.8 20 0.05

試験片の
アルミ層
に著しい
きれつを
生じては
ならない。

3.7以下 10.8以下 0.14 5.309 37.69 5468 23.5

3.0 ±0.06 981 1.5 13.8 20 0.06 3.7〃 10.8〃 0.16 7.069 50.19 7281 17.7

3.1 ±0.06 981 1.5 13.8 20 0.07 3.7〃 10.8〃 0.16 7.548 53.59 7405 16.6

3.2 ±0.06 981 1.5 13.8 20 0.07 3.7〃 10.8〃 0.17 8.042 57.10 7889 15.5

3.4 ±0.07 981 1.5 13.8 20 0.07 3.7〃 10.8〃 0.18 9.079 64.46 8906 13.8

3.5 ±0.07 981 1.5 13.8 20 0.07 3.7〃 10.8〃 0.19 9.621 68.31 9438 13.0

3.8 ±0.07 981 1.5 13.8 20 0.08 3.7〃 10.8〃 0.20 11.34 80.51 11120 11.0

4.3 ±0.08 932 1.5 13.8 20 0.09 3.7〃 10.8〃 0.23 14.52 103.1 13530 8.60

5.0 ±0.10 932 1.5 13.8 20 0.10 3.7〃 10.8〃 0.26 19.64 139.4 18300 6.36

アルミ覆インバ線の諸元
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公称
断面積
mm2

より線構成
本／mm 引張

荷重
kN

参考

計算断面積
mm2

外径
mm

質量
kg/km

電気抵抗
Ω/km

弾性係数
※1
Gpa

線膨張係
数 ※2
×10－6℃－1

連続許容電流
A（210℃）

短時間許容電流
A（240℃）

ZTAL
アルミ
覆イン
バ線　

ZTAL
アルミ
覆イン
バ線　

ZTAL
アルミ
覆イン
バ線　

遷移点温
度以下の
場合

遷移点温
度以下の
場合

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

160 30/2.6 7/2.6 58.7 159.3 37.16 18.2 7.8 706.6 0.175 78.9 16.0 934 933 1017 1016

240 30/3.2 7/3.2 84.9 241.3 56.29 22.4 9.6 1071 0.116 78.9 16.0 1233 1233 1346 1345

330 26/4.0 7/3.1 93.4 326.8 52.84 25.3 9.3 1282 0.087 74.4 17.5 1486 1485 1623 1623

410 26/4.5 7/3.5 118.6 413.4 67.35 28.5 10.5 1626 0.069 74.4 17.5 1744 1743 1908 1907

610 54/3.8 7/3.8 159.3 612.4 79.38 34.2 11.4 2264 0.047 72.2 18.3 2208 2205 2420 2417

※1　遷移点温度を超える場合　152.0
※2　遷移点～230℃　3.7　　　230℃を超える場合　10.8

ZTACIR の諸元

公称
断面積
mm2

より線構成
本／mm 引張

荷重
kN

参考

計算断面積
mm2

外径
mm

質量
kg/km

電気抵抗
Ω/km

弾性係数
※1
Gpa

線膨張係
数 ※2
×10－6℃－1

連続許容電流
A（230℃）

短時間許容電
流 A（290℃）

XTAL
アルミ
覆イン
バ線　

XTAL
アルミ
覆イン
バ線　

XTAL
アルミ
覆イン
バ線　

遷移点温
度以下の
場合

遷移点温
度以下の
場合

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

160 24/ (2.85) 7/3.0 68.6 153.1 49.48 17.3 9.0 774.6 0.184 83.8 14.5 959 959 1113 1112

200 24/ (3.15) 7/3.4 83.4 187.0 63.55 19.2 10.2 968.6 0.150 84.7 14.2 1102 1102 1281 1281

240 24/ (3.45) 7/3.8 102.8 224.4 79.38 21.2 11.4 1184 0.124 85.4 14.0 1256 1255 1462 1462

320 24/ (4.05) 7/3.8 114.3 309.1 79.38 23.8 11.4 1418 0.092 80.2 15.5 1516 1516 1770 1769

400 24/ (4.50) 7/4.3 139.8 381.6 101.6 26.6 12.9 1776 0.075 80.8 15.4 1756 1755 2054 2053

600 28/ (5.10) 7/5.0 197.1 572.0 137.5 32.2 15.0 2556 0.050 79.3 15.8 2295 2293 2693 2692

※1　遷移点温度を超える場合　152.0
※2　遷移点～230℃　3.7　　　230℃を超える場合　10.8

XTACIR の諸元
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524

1,323
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955

1,996

252

トップに戻る



253

399

2,861

2,047
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